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50 anta ribalta
50 la sécuritive
50 alza e scorri
50 inox
60
60/S
80
80/S

Sistema completo non isolato con profili complanari 
in acciaio ed acciaio inox per porte, finestre e pareti
divisorie interne con caratteristica di taglia fumo

• isolamento acustico conforme alla norma 
DIN 52210 
39 dB per porte 
42 dB per finestre

• permeabilità all’aria conforme alle norme EN1026 
e EN12207
classe 4 per porte e finestre

• resistenza al carico del vento conforme 
alla norma EN12210
classe C4 per porte
classe C3/B3 per finestre 

• tenuta all'acqua conforme alle 
norme EN 12208 e EN 1027
classe 5A per porte 
classe 4A per finestre

• resistenza agli urti conforme alla norma EN 13049
classe 5 per porte e pareti divisorie
classe 3 per finestre

• antieffrazione
WK1/2 per porte a 1 e 2 ante con sopraluce e 
laterale fisso, conforme alla norma 
DIN V ENV 1627

• prova balistica
M 3 SA test 1211.1/M90049

• taglia fumo
E 30/60 e EW 30/60 conforme alle norme EN 1363 
e EN1364

MARCATURA CE
collaudo secondo la norma EN 14351-1 : 2006-03
norme di riferimento: EN 1026, EN 1027, EN 12211,
EN 13049 
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Acciaio Inox AISI 304 




